
総合教育センターにおける庁内ＬＡＮ端末整備について 

 

１ 端末標準仕様 

端末機の標準仕様(事務用として最低限必要な仕様)は以下のとおり。 

1 筐体 ノート型 

2 ＣＰＵ Intel Coreシリーズプロセッサ相当 

3 メモリ 8GB 

4 ディスク装置 SSD NTFS形式 256GB  

5 セキュリティチップ TPM (TCG Ver2.0準拠) 

6 キーボード&マウス 
JISキーボード（テンキー内蔵又は付加のこと）、 

USB外付けマウス（光センサー方式、スクロール付)  

7 光学ドライブ 読み込み専用の DVD-ROMドライブ内蔵又は USB外付け 

8 ネットワーク機能 
有線:lOOOBase-T以上(Wake ON LAN機能）を装備 

無線:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax を装備 

9 ディスプレイ 15.6型ディスプレイ 

10 ＯＳ Windows 11 Pro 64bit 

11 統合ソフト 

Microsoft Office Professional 2019 32bit 

（CSPライセンスにより、Microsoft Office Standard 

2019） 

12 閲覧ソフト Microsoft Edge、Google Chrome 

13 暗号化ソフト 7-Zip（フリーソフト） 

14 PDF閲覧ソフト Adobe Acrobat Reader 

15 PDF作成ソフト CubePDF、CubePDF Pages、CubePDF Utility 

16 動画閲覧ソフト VLC media player 

17 セキュリティソフト 

Cisco Secure Endpoint 

（既に購入しているライセンスを用いる。インストー

ルは庁内 LANシステムから自動で行われる。） 

SkySea ClientView 

（既に購入しているライセンスを用いる。インストー

ルは庁内 LANシステムから自動で行われる。） 

TrendMicro ApexOne 

（既に購入しているライセンスを用いて、設置時にイ

ンストールすること。） 

18 Web会議ソフト Webex、Zoom 

19 リカバリディスク Windows 11 のリカバリディスク 

20 5年間保守 
リース期間の５年間は、メーカーサポートサービスが

必要な場合の当日出張修理 

21 その他 
Webカメラ 

セキュリティワイヤ鍵付き 



○ SSDは、２パーティション構成とし、Cドライブ 128GB とすること。 

〇 スピーカーは、本体又はディスプレイに内蔵すること。 

〇 セキュリティチップ（TPM）を BIOSで有効化すること。 

○ 導入機器については、指定の場所へ搬入及び設置作業・初期設定を行い、庁内Ｌ

ＡＮ端末として円滑に使用できるよう設定を行うこと。 

○ 既存端末から新規端末へのデータ移行を行うこと。 

○ 既存端末内のＤドライブのデータ消去を確実に行うこと。 

○ 担当者の指示によりその他必要のある設定を行い、運用に支障が無いように動作

させること。 

 

２ 数量  ５式 


